
Molibden & TZM - dane techniczne

Molibden TZM

Mo % >99,9 >99,0

Ti % - 0,50

Zr % - 0,08

C % - 0,03

Ciężar właściwy ≥ g/cm3 10,2 10,2

Twardość HB 190 ÷ 220 200 ÷ 240

Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 580 ÷ 700 800 ÷ 1000

Wydłużenie L=5D % 15 ÷ 20 6 ÷ 10

Przewodnosć elektryczna MS/m >20 >15

Przewodnosć elektryczna % IACS >35 >27

Przewodność cieplna 20°C J/g*K 130 130

Temperatura topnienia °C 2600 2620

Oznaczenie wg ASTM Nr B-386 B-387

Dobra wytrzymałość w wysokiej temperaturze. Wyższa wytrzymałość w temperaturze od molibdenu.

Mała rozszerzalność cieplna. Wysoka temperatura topnienia. 

Wysoka temperatura topnienia. Dobra odporność na korozję chemiczną. 

Elektrody do zgrzewania materiałów przewodzących. Elektrody do mikrozgrzewania. 

Części dla elektroniki i do budowy półprzewodników. Elektrody do zgrzewania materiałów przewodzących.

Elementy grzewcze, elektrody do topienia szkła. Naczynia do topienia i spiekania. 

Naczynia wysokotemperaturowe do spiekania. Końcówki dysz systemów gorącokanałowych. 

Radiatory, części maszyn itp. Elementy grzewcze w piecach próżniowych. 

Materiał 

Charakterystyka

Zastosowanie


