
Stopy kobaltu do pracy w wysokich temperaturach
Stelit 3 / Stellite 3 Stelit 6 / Stellite 6 Stelit 12 / Stellite 12 TTG 25 / Tantung 25 TTG 35 / Tantung 35 T800 / Tribaloy T800

Co % 2,0 ÷ 2,7 0,9 ÷ 1,4 1,1 ÷ 1,7 2,2 ÷ 2,8 3,3 ÷ 3,8 1,6 ÷ 2,2

Mg % 1,0 1,0 1,0 1,0 ÷ 3,0 1,0 ÷ 3,0 1,0

Si % 1,0 1,5 1,0 - - 1,0

Cr % 29,0 ÷ 33,0 27,0 ÷ 31,0 28,0 ÷ 32,0 27,0 ÷ 32,0 27,0 ÷ 32,0 26,0 ÷ 31,0

Ni % 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 3,0

Mo % - 1,5 - - - 1,0 ÷ 2,0

W % 11,0 ÷ 14,0 3,5 ÷ 5,5 7,0 ÷ 9,5 14,0 ÷ 19,0 14,0 ÷ 19,0 4,5 ÷ 7,0

Co % Reszta Reszta Reszta Reszta Reszta Reszta

Fe % 3,0 3,0 3,0 2,0 ÷ 5,0 2,0 ÷ 5,0 12,0

Inne % P ≥ 0,03; S  ≥  0,03 P ≥ 0,03; S  ≥  0,03 P ≥ 0,03; S  ≥  0,03 0,8 ÷ 2,1 Nb 0,8 ÷ 2,1 Nb 4,0 ÷ 6,0 Nb; 0,5 ÷ 2,0 Cu

Ciężar właściwy ≥ g/cm3 8,55 8,35 8,4 8,84 8,8 17,55

Twardość HRC 51 ÷ 55 38 ÷ 44 44 ÷ 49 57 ÷ 60 60 ÷ 63 45 ÷ 50

Wytrzymałość na 

rozciąganie
N/mm2 550 830 690 - - 690

Temperatura topnienia °C 1210 1285 1210 1150 1200 1560

Optymalna 

temperatura pracy 
°C < 750 < 650 < 750 < 800 < 800 < 800

� podwyższona odporność na 

zużycie i twardość które 

utrzymują się w wysokiej 

temperaturze, �bardzo dobra 

odporność na korozję, � 

odporność na zatarcie przy 

pracy ze Stelitem 6 lub 12. 

� wysoki moduł elastyczności 

� nadaje się do pracy w 

podwyższonej  temperaturze, 

�bardzo dobra odporność na 

korozję �dobre parametry 

ślizgowe i odporność na 

zatarcie. 

� podwyższona odporność na 

zużycie i twardość które 

utrzymują się w wysokiej 

temperaturze, �bardzo dobra 

odporność na korozję �dobre 

parametry ślizgowe i 

odpornośćna zatarcie. 

� wysoka wytrzymałość 

mechaniczna i twardość, � 

bardzo dobra odporność na 

pękanie �nadaje się do pracy 

w wysokich temperaturach � 

�niemagnetyczny 

� wysoka wytrzymałość 

mechaniczna i twardość, 

�dobra udarność �nadaje się 

do pracy w wysokich 

temperaturach �dobre 

własciwości tnące 

�niemagnetyczny. 

� wysoka wytrzymałość 

mechaniczna, �odporność na 

korozję, �temperatura pracy 

do 1000°C �dobre parametry 

ślizgowe. 

Nazwa stopu 

Charakterystyka / Właściwości


